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3. Turvallisuusohjeita

Sähkölaitteet:

Älä suorita mittauksia jännitteisistä osista tai niiden lähellä!

Tuoteturvallisuus ja takuu:

Käytä mittalaitetta huolellisesti käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Älä käytä voimaa.

Älä altista laitetta liuottimille (kuten asetoni). 

Avaa laite vain käyttöohjeessa opastetulla tavalla.

Huolehdi kierrätyksestä:

Toimita käytetyt paristot asianmukaisesti kierrätykseen. 

Käyttöiän loputtua toimita laite asianmukaisesti kierrätykseen. 

1. Yleistä

1. Yleistä

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

2. Tuotekuvaus
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Painike            

Pitotoiminto,
max/min arvojen

näyttö

Näyttö

    Hold

 Max Min

Paristokotelo 
(takapuolella)

Pistomittauspää



4. Käyttötarkoitus4

4. Käyttötarkoitus
testo 104 on kestävä ja tukeva elintarvikelämpömittari. 
Laite on suunniteltu seuraaviin käyttökohteisiin ja -tarkoituksiin: 
· Elintarvikesektori: tuotanto, valvonta, pistokokeet 

· Nesteiden, taikinoiden ja puolikiinteiden aineiden lämpötilat. 

Laitteen seuraavat osat on suunniteltu jatkuvaan kosketukseen
ruoka-aineiden kanssa säädöksen (EC) 1935/2004 mukaan:
mittausanturi 2 cm etäisyydelle laitteen muovirungosta, laitteen
käyttöohjeet ja anturin merkinnät huomioiden. 
Katso käyttöohjeen kohta 7.2. 

Laitetta ei saa käyttää seuraavissa kohteissa eikä seuraaviin
tarkoituksiin:

· Räjähdysvaaralliset tilat

· Lääketieteelliset diagnostiset mittaukset

5. Tekniset tiedot

E

Tietoa standardeista
Tämä tuote täyttää standardin EN 13485 vaatimukset.
Soveltuvuus: S, T (varastointi, kuljetus)
Käyttöympäristö: E (kuljetettava lämpömittari)
Tarkkuusluokka: 0.5
Mittausalue: -50...+250°C
Standardin EN 13485 mukaan laite on tarkastettava ja
kalibroitava säännöllisesti noudattaen standardia
EN 13486 (suositus: kerran vuodessa).
Lisätietoja maahantuojalta.

Ominaisuus Arvo

Anturityyppi NTC

Mittausalue -50 ... +250 °C

Mittayksiköt lämpötila °C/°F/°R

Erotuskyky 0.1°C/°F/°R

Tarkkuus ±1.0 °C (-50.0 ... -30.1 °C)
±0.5 °C (-30.0 ... +99.9 °C)
±1% mittausarvosta (+100.0 ... +250.0 °C)

Vasteaika (t99) 10 s (liikkuvan nesteen mittauksessa)

Mittaustiheys 2 mittausta sekunnissa

Käyttölämpötila -20 ... +60 °C

Kuljetus-/varastointilämpötila -30 ... +70 °C

Paristotyyppi 2 x AAA sormiparisto

Pariston kestoikä 100h (+25°C lämpötilassa, valaisematon näyttö)

Kotelon materiaali ABS/TPE/PC ja valettu sinkki/ruostumatonteräs

Suojausluokka IP 65

Mitat 265 x 48 x 19 mm (pistomittauspää avattuna)

Paino 165 g (paristojen kanssa)

Näyttö LCD, yksirivinen, tilarivi (Hold/Auto Hold), valaistu

Standardit EN 13485 
Sertifikaatit: katso www.testo-international.com, 
Service&Support | Download Center (vaatii rekisteröitymisen)

EC-direktiivi 2004/108/EEC

Takuu 2 vuotta, takuuehdot: katso  www.testo.com/warranty
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6. Käyttöönotto

6.1 Paristojen asettaminen
1 Kierrä paristokotelon kannen ruuvi auki.

2 Avaa paristokotelon kansi.

3 Aseta paristot (2x AAA) paikalleen. 
Varmista että laitat paristot oikeinpäin!

4 Sulje paristokotelon kansi.

5 Kiristä paristokotelon kannen ruuvi.

6.2 Mittayksikön valinta

1 Kierrä paristokotelon kannen ruuvi auki.

2 Avaa paristokotelon kansi.

3 Valitse haluamasi mittausyksikkö
(°C/°F/°R) kääntämällä valintakytkintä.

4 Sulje paristokotelon kansi.

5 Kiristä paristokotelon kannen ruuvi.

6.3 Laitteen merkitseminen

testo 104 voidaan merkitä käyttämällä värillisiä merkkilappuja
(toimitetaan mittarin mukana). Värillisillä merkkilapuilla laite voidaan
merkitä kuuluvaksi esimerkiksi tietylle työntekijälle tai tiettyyn
työkohteeseen.

1 Avaa paritokotelon kansi.

2 Avaa paristokotelon kannessa oleva
läppä.

3 Laita merkkilappu paikalleen.

4 Sulje läppä.

5 Sulje paristokotelon kansi.
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7. Käyttö

Laite sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua siitä kun se on
kytketty päälle, vaikka pistomittauspää olisi auki käännettynä.

7.1 Päälle ja pois päältä kytkeminen (On/Off)

Laitteen kytkeminen päälle:
käännä pistomittauspää auki.

Laitteen kytkeminen poispäältä:
käännä pistomittauspää kiinni.

7.2 Mittaus

Oikeiden mittaustulosten saamiseksi varmista oikea
mittaussyvyys: mittaussyvyyden on oltava vähintään 23 mm.

Laitteen koteloon ei saa kohdistaa sallitun käyttölämpötilan ...
(-20 ...+60 °C) alittavia tai ylittäviä lämpötiloja.

� Laite on kytketty päälle.

Pistä/upota pistomittauspää mittauskohtaan.

- Mittaustulos näkyy näytössä.

Mittaustuloksen manuaalinen pitotoiminto (Hold)

� Laitteeseen on asetettu pitotoiminto (tehdasasetuksena).

Mittaustuloksen pito: paina .

- Mittaustulos pysähtyy ja Hold syttyy näyttöön.

Uudelleen mittaus: paina .

Mittaustuloksen automaattinen pitotoiminto (Auto Hold)

� Laitteeseen on asetettu automaattinen pitotoiminto (katso
kohta “Mittaustilan muuttaminen”).

- Auto Hold vilkkuu. Jos mittaustulos pysyy muuttumattomana
10 sekuntia, mittaustulos pysähtyy  ja Auto Hold syttyy
näyttöön.

Uudelleen mittaus: paina .
    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min
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8. Laitteen asetukset

Mittaustilan muuttaminen

� Laite on kytketty pois päältä.

1 Käynnitä laite asetustilassa: käännä pistomittauspää auki
painamalla.samanaikaisesti painiketta.

Riippuen asetuksista näytöön syttyy Hold tai Auto Hold . 

2 Valitse Hold tai Auto Hold painamalla .

- Asetus on valmis. Laite siirtyy automaattisesti mittaustilaan.

Min/max arvojen näyttäminen

Ainoastaan Hold- ja Auto Hold-tilassa mitatut tulokset tallentuvat
min/max-muistiin.

� Laite on kytketty päälle.

1 Pistä/upota pistomittauspää mittauskohtaan.
2 Hold-tilassa: paina .

Auto Hold-tilassa: odota kunnes Auto Hold syttyy näytöön.

3 Paina painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekuntia.

- Näyttöön syttyy Max, ja suurin mittaustulos näkyy näytössä.

4 Paina .

- Näyttöön syttyy Min, ja pienin mittaustulos näkyy näytössä.

5 Paina .
    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min

    Hold

 Max Min
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8. Laitteen asetukset

- Laite siirtyy automaattisesti mittaustilaan.

Min/Max arvojen poistaminen

� Vaiheet 1-4 kohdasta “Min/max-arvojen näyttäminen” on
suoritettu.

5 Paina painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekuntia.

- Näyttöön syttyy Max Min CLr.

- Laite siirtyy automaattisesti mittaustilaan.

    Hold

 Max Min
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9. Huolto ja kunnossapito

9.1 Paristojen vaihto

1 Kierrä paristokotelon kannen ruuvi auki.

2 Avaa paristokotelon kansi.

3 Aseta paristot paikalleen (2 x AAA). 
Varmista että laitat paristot oikeinpäin!

4 Sulje paristokotelon kansi.

5 Kiristä paristokotelon kannen ruuvi.

9.2 Laitteen puhdistaminen
Käytä laiteen puhdistamiseen vain mietoja pesuaineliuoksia
(esimerkiksi mietoa asianpesuaineliuosta). Älä käytä laitteen
puhdistamiseen voimakkaita tai syövyttäviä aineita! 

Laitteen kotelo ja pistomittauspää voidaan desinfioida käytämällä
alkoholipohjaista suihketta. Noudata valmistajan ohjeita.

Puhdista laite juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti
kangasliinalla.

10. Kysymyksiä ja vastauksia

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään tai
maahantuojaan. 

Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

tulee näyttöön. Paristot ovat tyhjät. c Vaihda paristot.

- - -     tulee näyttöön. Mittausalue ylitetty. Mittauksia tulee tehdä
vain laitteen sallitulla
mittausalueella.

Laite ei kytkeydy päälle. Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot.

Laite sammuu itsestään. Laite sammuu automaattisesti
60 minuutin kuluttua siitä kun
pistomittauspää on avattu.

Käännä pistomittauspää
kiinni ja sen jälkeen
uudestaan auki.
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testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: (0 76 53) 6 81 - 0
Fax: (0 76 53) 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de
Internet: http://www.testo.com

0977 1040 en 03
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